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Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestatigt hiermit, dass das Priiflaboratorium

PWT Priif- und Werkstofftechnik GmbH
Alexanderstrafle 18, 89522 Heidenheim

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 besitzt, Priifungen in folgenden Bereichen
durchzufiihren:

manuelle zerstorungsfreie Priifungen (Ultraschall-, Durchstrahlungs-, Magnetpulver-, Eindring- und
visuelle Priifung) an metallischen Werkstoffen in der metallerzeugenden und metallverarbeitenden
Industrie sowie in der Anlagentechnik und im Anlagenbau;

physikalische und mechanisch-technologische Priifungen (Zugversuch, Druckversuch, Biegeversuch,
Schwingversuch, Kerbschlagbiegeversuch, Hartepriifung); Metallographie sowie optische Funken-
emissionsspektrometrie (an Stahl und Gusseisen sowie an Aluminium- und Kupferlegierungen) an
Guss- und Schmiedeteilen, Vormaterialien, Halbzeugen, Blechen, SchweiBverbindungen, Rohren
und Umformprodukten in den Sektoren Anlagentechnik und Anlagenbau, metallerzeugende und
-verarbeitende Industrie

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 20.12.2018 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-11182-02. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des
Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 7 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-PL-11182-02-00

Frankfurt am Main, 20.12.2018 Im Ayiftyég Dipl.-In ) Ralf Egner
Abteilungsleite

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu
entnehmen. https.//www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Siehe Hinweise auf der Rickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veroffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Ausgenommen davon ist die separate
Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitatsbewertungsstelle in
unveranderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt,
die Uber den durch die DAkkS bestatigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemaR des Gesetzes liber die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG) vom

31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2625) sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 9. Juli 2008 tiber die Vorschriften fiir die Akkreditierung und Marktiiberwachung
im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten (Abl. L 218 vom 9. Juli 2008, S. 30).

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen
erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA:  www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF:  www.iaf.nu
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Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11182-02-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 20.12.2018
Ausstellungsdatum: 20.12.2018

Urkundeninhaber:

PWT Priif- und Werkstofftechnik GmbH
Alexanderstrafle 18, 89522 Heidenheim

Prifungen in den Bereichen:

manuelle zerstorungsfreie Priifungen (Ultraschall-, Durchstrahlungs-, Magnetpulver-, Eindring- und
visuelle Priifung) an metallischen Werkstoffen in der metallerzeugenden und metallverarbeitenden
Industrie sowie in der Anlagentechnik und im Anlagenbau;

physikalische und mechanisch-technologische Priifungen (Zugversuch, Druckversuch, Biegeversuch,
Schwingversuch, Kerbschlagbiegeversuch, Hartepriifung); Metallographie sowie optische Funken-
emissionsspektrometrie (an Stahl und Gusseisen sowie an Aluminium- und Kupferlegierungen) an
Guss- und Schmiedeteilen, Vormaterialien, Halbzeugen, Blechen, SchweiBverbindungen, Rohren
und Umformprodukten in den Sektoren Anlagentechnik und Anlagenbau, metallerzeugende und
-verarbeitende Industrie

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne
dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der

hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen
Ausgabestianden gestattet. Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren
im flexiblen Akkreditierungsbereich.

verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS) zu

entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen .
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11182-02-00
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1 Zerstorungsfreie Priifungen *

1.1 Ultraschallpriifung
DIN ISO 4386-1
2015-12

DIN EN ISO 13588
2013-11

DIN EN I1SO 10893-10
2011-07

DIN EN 1SO 22825
2012-08

DIN EN I1SO 17640
2011-04

DIN EN 10307
2002-03

DIN EN 10308
2002-03

DIN EN ISO 23279
2010-08

DIN EN 10160

1999-09

DIN EN 10228-3
2016-10

Ausstellungsdatum: 20.12.2018
Giiltig ab: 20.12.2018

Gleitlager - Metallische Verbundgleitlager - Teil 1: Zerstorungsfreie
Ultraschallprifung der Bindung fiir Lagermetall-Schichtdicken
>=0,5mm

Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - Ultraschall-
prifung - Anwendung von automatisierter phasengesteuerter Array
Technologie

Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 10: Automatisierte
Ultraschallpriifung nahtloser und geschweilSter (ausgenommen
unterpulvergeschweil$ter) Stahlrohre (iber den gesamten Rohr-
umfang zum Nachweis von Unvollkommenheiten in Langs- und/
oder Querrichtung

Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - Ultraschall-
prifung - Prifung von SchweiBverbindungen in austenitischen
Stahlen und Nickellegierungen

(zuriickgezogene Norm)

Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - Ultraschall-
prifung - Techniken, Priifklassen und Bewertung

(hier: Kapitel 7-10 + Anhang A)

(zuriickgezogenes Dokument)

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung von Flacherzeug-
nissen aus austenitischem und austenitisch-ferritischem nichtros-
tendem Stahl ab 6 mm Dicke (Reflexionsverfahren)

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung von Staben aus
Stahl

Zerstorungsfreie Prifung von SchweiBverbindungen - Ultraschall-
prifung - Charakterisierung von Anzeigen in SchweiRndhten
(zuriickgezogene Norm)

Ultraschallpriifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer
Dicke gréRer oder gleich 6 mm (Reflexionsverfahren)

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestilicken aus Stahl - Teil 3:

Ultraschallprifung von Schmiedestilicken aus ferritischem oder
martensitischem Stahl
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11182-02-00

DIN EN 12680-1
2003-06

DIN EN 12680-3
2012-02

SEP 1923
2009-02

DIN EN ISO 16810
2014-07

DIN EN ISO 16826
2014-06

DIN EN ISO 16827
2014-06

1.2 Eindringpriifung

DIN 1SO 4386-3
1992-11

DIN EN 1SO 3452-1
2014-09
DIN EN 1371-1

2012-02

DIN EN 1371-2
2015-04

DIN EN 10228-2
2016-10
13 Sichtpriifung

DIN EN 13018
2016-06

Ausstellungsdatum: 20.12.2018

Giiltig ab: 20.12.2018

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

GieRereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 1: Stahlgussstiicke fir
allgemeine Verwendung

GieRereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 3: Gussstlicke aus Guss-
eisen mit Kugelgraphit

Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus Stahl mit hoheren
Anforderungen, insbesondere fir Bauteile in Turbinen- und
Generatoranlagen

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Allgemeine Grund-
satze

(hier: Kapitel 9)

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Prifung auf Inho-
mogenitaten senkrecht zur Oberflache

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Beschreibung und
GroBenbestimmung von Inhomogenitdten

Gleitlager - Metallische Verbundgleitlager - Zerstérungsfreie Prifung
nach dem Eindringverfahren

Zerstorungsfreie Prifung - Eindringprifung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen

(hier: Punkt 8)

GielRereiwesen - Eindringprifung - Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokil-
len- und Niederdruckkokillengussstiicke

GielRereiwesen - Eindringprifung - Teil 2: Feingussstiicke
Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestilicken aus Stahl - Teil 2:

Eindringprifung

Zerstorungsfreie Prifung - Sichtprifung - Allgemeine Grundlagen
(hier: Kapitel 5-6)
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11182-02-00 Akkreditierungsstelle
1.4 Magnetpulverprifung
DIN EN 1SO 9934-1 Zerstorungsfreie Prifung - Magnetpulverprifung - Teil 1: Allgemeine
2017-03 Grundlagen
(hier: Kapitel 7-14)
DIN EN 1369 GieRereiwesen - Magnetpulverprifung
2013-01
DIN EN ISO 17638 Zerstorungsfreie Prifung von Schweiverbindungen - Magnetpulver-
2017-03 prifung
1.5 Durchstrahlungspriifung
DIN EN ISO 5579 Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungsprifung von metallischen
2014-04 Werkstoffen mit Film und Réntgen- oder Gammastrahlen - Grund-
lagen
(hier: Kapitel 6)
DIN EN I1SO 17636-1 Zerstorungsfreie Prifung von Schweillverbindungen - Durchstrah-
2013-05 lungsprifung - Teil 1: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit
Filmen
DIN EN I1SO 17636-2 Zerstorungsfreie Prifung von Schweillverbindungen - Durchstrah-
2013-05 lungsprifung - Teil 2: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit
digitalen Detektoren
DIN EN 12681 GieRereiwesen - Durchstrahlungsprifung
2003-06 (zuriickgezogene Norm)
1.6 Verfahrensiibergreifende Normen fiir ZfP (hier fiir UT, PT, MT, VT, RT)
DIN EN ISO 17635 Zerstorungsfreie Priifung von Schweillverbindungen - Allgemeine
2017-04 Regeln fur metallische Werkstoffe
(hier: Kapitel 8-10)
AD 2000-Merkblatt HP 5/3 Zerstorungsfreie Prifung von SchweilRverbindungen - Verfahrens-
Anlage 1 technische Mindestanforderungen fiir die zerstérungsfreien

2015-04 Prifverfahren
(hier: Abschnitt 3)

Ausstellungsdatum: 20.12.2018

Giiltig ab: 20.12.2018
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11182-02-00 Akkreditierungsstelle
2 Mechanisch-technologische Priifungen *
DIN EN 1370 GieRereiwesen - Bewertung des Oberflachenzustandes
2012-03 (hier: Kapitel 3)
DIN EN ISO 7438 Metallische Werkstoffe - Biegeversuch
2016-07
DIN EN ISO 5173 Zerstorende Prifungen von SchweiBnahten an metallischen Werk-
2012-02 stoffen - Biegeprifungen
SEP 1390 AufschweiBBbiegeversuch
1996-07
DIN EN 12797 Hartloten - Zerstorende Priifung von Hartlétverbindungen
2000-12
DIN 50106 Prafung metallischer Werkstoffe - Druckversuch bei Raumtemperatur
2016-11
DIN EN ISO 148-1 Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1:
2017-05 Prufverfahren
DIN 50100 Schwingfestigkeitsversuch - Durchfiihrung und Auswertung von
2016-12 zyklischen Versuchen mit konstanter Lastamplitude fiir metallische

Werkstoffproben und Bauteile
3 Zugversuch *
DIN EN ISO 6892-1 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Priifverfahren bei
2017-02 Raumtemperatur
DIN EN ISO 4136 Zerstorende Priifung von SchweiRverbindungen an metallischen
2013-02 Werkstoffen - Querzugversuch

Zerstorende Prifung von SchweiBverbindungen an metallischen
DIN EN I1SO 5178 Werkstoffen - Langszugversuch an SchweilRgut in Schmelzschweil3-
2011-05 verbindungen

Ausstellungsdatum: 20.12.2018

Giiltig ab: 20.12.2018
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11182-02-00

4 Hartepriifung *

DIN EN ISO 6506-1
2015-02

DIN EN 1SO 6507-1
2006-03

DIN EN ISO 9015-1
2011-05

DIN EN I1SO 9015-2
2016-10

DIN EN ISO 14271
2012-11

5 Metallographie *

DIN EN ISO 643
2013-05

DIN EN 1SO 945-1
2010-09

DIN EN ISO 17639
2013-12

DIN EN ISO 1463
2004-08

DIN EN 10328
2005-04

DIN EN 1SO 3887
2003-10

DIN EN 10247
2007-07

Ausstellungsdatum: 20.12.2018

Giiltig ab: 20.12.2018

( DAKKS

Deutsche

Metallische Werkstoffe - Harteprifung nach Brinell - Teil 1: Prif-
verfahren

Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Vickers - Teil 1: Prif-
verfahren

Zerstorende Prifung von SchweiRverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Harteprifung - Teil 1: Harteprifung fiir Lichtbogen-
schweiBverbindungen

Zerstorende Prifung von SchweiBverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Harteprifung - Teil 2: Mikroharteprifung an SchweiR-
verbindungen

WiderstandsschweilRen - Vickers-Harteprifung (Kleinkraft- und
Mikrohartebereich) von Widerstandspunkt-, Buckel- und Rollen-
nahtschweillverbindungen

(zuriickgezogene Norm)

Stahl - Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren Korn-
grolRe

Mikrostruktur von Gusseisen - Teil 1: Graphitklassifizierung durch
visuelle Auswertung
(zuriickgezogene Norm)

Zerstorende Priifung von Schweillverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen
von SchweilRndhten

Metall- und Oxidschichten - Schichtdickenmessung - Mikroskopi-
sches Verfahren

Eisen und Stahl - Bestimmung der Einhadrtungstiefe nach dem Rand-
schichtharten

Stahl - Bestimmung der Entkohlungstiefe
(zuriickgezogene Norm)

Metallographische Priifung des Gehaltes nichtmetallischer

Einschllsse in Stahlen mit Bildreihen
(zuriickgezogene Norm)
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11182-02-00

DIN EN ISO 2639
2003-04

DIN EN 10328
2005-04

DIN EN 1SO 8249

(( DAKKS

Deutsche

Stahl - Bestimmung und Priifung der Einsatzhartungstiefe

Eisen und Stahl - Bestimmung der Einhartungstiefe nach dem Rand-
schichtharten

Schweillen - Bestimmung der Ferrit-Nummer (FN) in austenitischem

2000-10 und ferritisch-austenitischem (Duplex-)SchweiRgut von Cr-Ni-Stahlen
DIN 50190-3 Hartetiefe warmebehandelter Teile - Ermittlung der Nitrierhartetiefe
1979-03

SEP 1520 Mikroskopische Priifung der Carbidausbildung in Stahlen mit Bild-
1998-09 reihen

SEP 1572 Mikroskopische Prifung von Automatenstéhlen auf sulfidische nicht-
1971-08 metallische Einschllisse mit Bildreihen

6 Funkenemissionsspektrometrie

VA 7.2.1-34-01 Optische Funkenemissionsspektrometrie (OES) an Proben von:
2017-02 Stahl und Eisenbasislegierungen:

verwendete Abkiirzungen:

AD HP
DIN
EN
ISO
MT
PT
RT
SEP
uT
VT
VA

Ausstellungsdatum: 20.12.2018

Giiltig ab: 20.12.2018

zur Bestimmung von C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo, Ni, Mg, Cu, Al, Co, Nb, Ti,
V,W, B

Aluminiumlegierungen:

zur Bestimmung von Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Pb, Sn, Ti, Na, B, Zr,
V, Ca, Bi

Kupferlegierungen:

zur Bestimmung von Al, As, Cu, Pb, Sb, Zn, Fe, Mn, Ni, Si, Sn, P

Arbeitsgemeinschaft Druckbehalter; Herstellung und Prifung
Deutsches Institut flir Normung e. V.

Europdische Norm

International Organization for Standardization
Magnetpulverpriifung

Eindringprifung

Durchstrahlungspriifung

Stahl-Eisen-Prifblatter vom Verein Deutscher Eisenhiittenleute
Ultraschallprifung

Sichtprifung

Hausverfahren der Prif- und Werkstofftechnik GmbH
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